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Disclaimer

Alle informatie en berekeningen m.b.t. bouwtechnische specificaties in deze brochure worden enkel ter technische 
ondersteuning aangeboden en werden opgemaakt op basis van algemeen beschikbare gegevens. 
SGCP Belgium NV (Gyproc®) kan als uitgever of verstrekker van deze informatie nooit aansprakelijk worden gehouden 
voor (een verkeerde interpretatie van) de door hem verstrekte informatie.
De ontvanger of gebruiker van deze informatie dient er zich overigens van bewust te zijn dat de verstrekte informatie 
kan wijzigen i.f.v. nieuwe regelgeving, normen, berekeningsmethodes of technische ontwikkelingen, zonder dat hij/zij 
hiervan door ons op de hoogte wordt gebracht. 

De Gyproc® Brandwerende systemen brochure
Graag de brochure digitaal downloaden ? 
Papieren versie aanvragen ?

 

Surf naar: https://discover.gyproc.be/gyproc-brandwerende-systemen
of scan de QR code en Gyproc® bezorgt de Gyproc® Brandwerende 
systemen aan jou in het formaat dat jij verkiest !
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INLEIDING

NORMEN
Op 21 september 2012 is het KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2012 verschenen in het 
Belgisch Staatsblad. Dit KB omschrijft de wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van 
het KB van 7 juli 1994 en is opgesteld volgens de adviezen van de Hoge Raad voor 
beveiliging tegen brand en ontploffing en de Richtlijnen van het Europees Parlement. 
Producten en bouwelementen welke niet zijn geattesteerd door de informatiegegevens 
van de CE-markering dienen op basis van beproevingen uitgevoerd volgens Europese 
norm te worden geclassificeerd volgens NBN EN 13501-1 (producten) en NBN EN13501-2 

(systemen).

ALGEMENE BEOORDELING 
VAN BOUWELEMENTEN (ATTESTERING)
Sinds 1 december 2016 dient de prestatie met betrekking tot de brandwerendheid van 
bouwelementen in België te worden aangetoond op één van de volgende wijzen:

1° door de informatiegegevens bij de CE-markering;

2° bij gebrek aan CE-markering :
	 a) 	door een classificatierapport voor de desbetreffende toepassing opgemaakt door  
		  een laboratorium of een certificatieorganisme uit een lidstaat van de Europese  
		  Unie of uit een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische  
		  Ruimte, dat de waarborgen inzake onafhankelijkheid en bekwaamheid zoals 		
		  vastgelegd in de normen van de reeks EN 45000 of NBN EN ISO/IEC 17025  
		  aantoont. Dat classificatierapport is gebaseerd op één van de volgende  
		  evaluatieprocedures :
		  1)	 één of meerdere beproevingen uitgevoerd volgens de Europese norm ter zake;
		  2)	[…]
		  3)	één of meerdere beproevingen uitgevoerd volgens een norm of technische  
			   specificatie van een andere lidstaat van de Europese Unie of van een ander land  
			   dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, waarbij een 
			   gelijkwaardige graad van bescherming wordt gegarandeerd;
		  4)	een analyse van beproevingsresultaten die leidt tot een welbepaald 			 
			   toepassingsgebied;

	 b)	 door een berekeningsnota uitgewerkt volgens een methode goedgekeurd door de 	
		  Minister van Binnenlandse Zaken, volgens de procedure en de voorwaarden die hij 	
		  vastlegt;

	 c)	 door de informatie bij een BENOR- en/of ATG-goedkeuring, of door een 			 
		  gelijkwaardige beoordeling aanvaard in een andere lidstaat van de Europese Unie 		
		  of in een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte;

	 d)	 door het proefverslag van een proef uitgevoerd volgens de norm NBN 713-020.
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REACTIE BIJ BRAND
Definitie van reactie bij brand: het bepalen van de mate dat bouwmaterialen 
(producten) bijdragen tot de ontwikkeling van een beginnende brand. 
Hiertoe worden de materialen beoordeeld op volgende eigenschappen:

- Ontsteekbaarheid/ontvlambaarheid
- Calorische waarde bij verbranding
- Vlamvoortplantingsgedrag
- Vrijkomen van rookgassen

De materialen worden geclassificeerd volgens NBN EN 13501-1, A.-s.,d., waarbij A de 
indicatie geeft over de brandbaarheid, s over de rookvorming en d over de eventuele 
vorming van brandende vallende deeltjes. In het geval van een A1-classificatie volgt er 
geen verdere informatie over rookvorming of brandende vallende deeltjes.

Gipskartonplaten zijn volgens EN 520:2009 geclassificeerd:

Decision Commission 2003/43/EC

- Plaatdikte > 9,5 mm

- Gipskern > 600 kg/m3 en klasse A1

- Kartongewicht < 220 g/m2 plaat

Klasse A2-s1,d0
NBN EN 13501-1

Een lijst van individuele producteigenschappen vindt u in de Prestatieverklaring of 
Declaration of Performance (DoP) op www.gyproc.be

STABILITEIT BIJ BRAND
Deze eis wordt enkel in België gehanteerd en valt daardoor nog steeds onder de 
Belgische norm. Doel is om vluchtwegen ingeval van brand gedurende een bepaalde 
tijdsduur vrij te houden voor de evacuatie van personen en om eventueel toegang te 
kunnen bieden aan de hulpdiensten. 

De definitie van stabiliteit bij brand is: het bepalen van het gedrag bij brand van 
bouwelementen (systemen) bij een volledig ontwikkelde brand. 
De systemen worden hiertoe onderworpen aan een genormaliseerde test waarbij moet 
worden voldaan aan het criterium stabiliteit. 
Aan de hand van de resultaten van deze test worden de systemen geclassificeerd 
volgens de NBN 713.020 aangevuld met nota 1392 SN van de Hoge Raad voor Beveiliging 
tegen Brand en Ontploffing van 15 september 2011.
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WEERSTAND TEGEN BRAND
Definitie van weerstand tegen brand: het bepalen van het gedrag bij 
brand van bouwelementen (systemen) bij een volledig ontwikkelde 
brand. 
De systemen worden hiertoe onderworpen aan een genormaliseerde 

test, waarbij gedurende een bepaalde tijdsduur moet worden voldaan 

aan 3 criteria: thermische isolatie, stabiliteit en vlamdichtheid. 
Aan de hand van de testresultaten worden de systemen geclassificeerd 

volgens de Europese norm EN 13501-2. De brandweerstand wordt 

uitgedrukt in minuten EI .. (EI 30, EI 60, EI 120).  

 

Toepassingsdomein en toegelaten bouwhoogten

De maximale bouwhoogten van lichte scheidingswanden in normale 

omgevingscondities worden volgens DIN 18183 ingedeeld volgens 

toepassingsdomein I (woningen, hotels, bureaugebouwen, 

ziekenhuiskamers…) of toepassingsdomein II (auditoria, 

tentoonstellings- en verkoopruimten…). 

De maximale bouwhoogten van brandwerende scheidingswanden zijn 

bepaald volgens EN 13501-2 en EN 15254-3:2019 (EXAP, Extended 

Application of results from fire resistance tests - Nonloadbearing walls 

- Part 3: Lightweight partitions) op basis van de evaluatie van de 

resultaten van referentiebrandtesten uitgevoerd volgens EN 1364-1.

De toegelaten bouwhoogte van een wand wordt dus steeds bepaald 

door de strengste van de verschillende vereisten (stabiliteit volgens 

DIN 18183 OF brand volgens EN 13501-2 en EN 15254-3:2019).

Nota
De hierna genoemde brandwerende systemen worden geattesteerd
met een classificatierapport of een technisch advies op basis van een
analyse van beproevingsresulaten.
De gegevens in dit document zijn louter informatief, voor een
gedetailleerde omschrijving en detaillering gelieve steeds de vermelde
officiële rapporten en/of adviezen te raadplegen.
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Brandbeschermingsvermogen K

Toepassing waarvoor minstens  
brandreactieklasse A2-s3, d2 vereist is

Toepassing waarvoor hoogstens  
brandreactieklasse B-s1, d0 vereist is

K2 30 K2 10

BRANDBESCHERMINGSVERMOGEN K
Indien er in een bouwwerk materialen worden toegepast die niet voldoen aan de vereiste 

brandreactieklasse, stelt het KB Basisnormen dat onderliggende lagen niet beoordeeld 
moeten worden op vlak van deze brandreactieklasse, als zij beschermd worden door 
een bouwelement met een brandbeschermingsvermogen K dat voldoet aan de vereisten 

van de onderstaande tabel. Het brandbeschermingsvermogen wordt vastgelegd volgens 

de norm NBN EN 13501-2. 

Het bouwelement (plaatmateriaal) zorgt er voor dat, ingeval van brand, de 
achterliggende materialen gedurende een bepaalde tijd ( 10 of 30 min.) worden 
beschermd tegen te snelle opwarming en/of ontvlamming.

Afhankelijk van de toepassing wordt onderscheid gemaakt in de volgende 2 klassen van 
brandbeschermingsvermogen:
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Overzicht rapporten brandwerende systemen
Scheidingswanden EI 30 EI 60 EI 120
Metal Stud® scheidingswand 2015-A-067B 2015-A-067C 2015-A-067D

Vertebra scheidingswand 2019-A-044 2019-A-044 2019-A-044 

Schacht en voorzetwanden EI 30 EI 60 EI 120
Metal Stud® voorzetwand/schachtwand 2015-A-067E 2015-A-067F 2015-A-067G

Metal Stud® akoestische schachtwand (modulair) 2019-A-45 2019-A-45

HS scheidingswanden + voorzetwanden REI 60 REI 120
Dragende HS scheidingswand DuraGyp® 2017-A-041

Dragende HS scheidingswand Habito® WFRG 19554B

Woningscheidende dragende HS wand Rigidur® 2017-A-041 2017-A-041

Woningscheidende dragende HS wand DuraGyp®/Rigidur® 2017-A-041

Dragende HS voorzetwand DuraGyp® 2017-A-041

Dragende HS voorzetwand DuraGyp®/OSB 2017-A-041

Plafondsystemen Stabiliteit bij brand Sf 1/2 h
PlaGyp® plafond Gyproc® A, Gyptone®, Rigitone® 2015-A-046

PlaGyp® plafond Gyproc® Rf 15 mm 2015-A-073

Metal Stud® plafond Gyproc® Rf 15 mm 2015-A-073

Systeemplafond Gyptone® A tegels 2014-A-061

Systeemplafond Gyptone® D2 tegels 2016-A-048

Systeemplafond Gyprex® Crystal Rf tegels 2016-A-060

Vertebra gebogen plafond 2017-A-050

Plafondsystemen EI 30 EI 60 EI 120
Metal Stud® plafond 2016-A-023B 2016-A-023C

PlaGyp® plafond 2016-A-023D 2016-A-023E 2016-A-023F

Houten plafond 2016-A-023G 2016-A-023H

Pleisterplafond 2018-A-009 2018-A-009
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Bescherming houten vloeren REI 60 REI 120
PlaGyp® plafond 2 x Rf 15 mm + Rigidur® Floor 2017-A-030

Metal Stud® plafond 2 x Rf 15 mm + Rigidur® Floor 2017-A-030

PlaGyp® plafond 3 x Glasroc® F 15 mm + Rigidur® Floor 2017-A-030

Bescherming houten daken REI 60
Houten gordingendak + Metal Stud® + 2 x 12,5 Rf WFRG 18081B

Spanten dak + PlaGyp® + 2 x 12,5 Rf WFRG 18606B

Inspectieluiken EI 30 EI 60
ProLock Steel Wand WFRG 16734B WFRG 16654B

Schachtwand WFRG 13308C WFRG 12954B

Plafond WFRG 16776B WFRG 16817B

Brandbeschermingsvermogen K K2 10 K2 30
Enkele laag Gyproc® A 12,5 mm rechtstreeks 
of op houten latten

WFRG 16930B

Dubbele laag Gyproc® A 12,5 mm op houten latten WFRG 20362C

Dubbele laag Gyproc® Rf 12,5 mm rechtstreeks WFRG 20363 C

Bescherming stalen balken/kolommen R 30 – R 120
Balk en kolombekleding met Glasroc® F Exova Warringtonfire 358253

Overzicht rapporten brandwerende systemen
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Metal Stud® scheidingswand – enkele beplating Gyproc® A 12,5 mm

1. 	Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3. 	Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4. 	Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5. 	Voegafwerking met Voegband en JointFiller

Horizontale voegen afdekken met Fixing Channel.

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® A
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- Soundbloc®
- DuraGyp®
- Rigidur® GF-H
- Glasroc® H, Glasroc® X

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. Ook mogelijk met onafhankelijk of 
gekoppeld dubbel Metal Stud® frame.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN 13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte*

I II
MS 75/1.50.1 3000 2750

MS 100/1.75.1 4000 3750

MS 125/1.100.1 4000

MS 150/1.125.1 4000

MS 175/1.150.1 4000

Scheidingswanden met brandclassificatie EI 30 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067B

Metal Stud® scheidingswand – enkele beplating Gyproc® A 12,5 met isolatie

1. 	Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 250 mm

2. 	Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3. 	Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4. 	Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5. 	Voegafwerking met Voegband en JointFiller
6. 	Minerale wol (≥ 50 mm, ≥ 16 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® A
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- Soundbloc®
- DuraGyp®
- Rigidur® GF-H
- Glasroc® H, Glasroc® X

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan.. Ook mogelijk met onafhankelijk of 
gekoppeld dubbel Metal Stud® frame.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN 13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte*

I II
MS 75/1.50.1 A 3000 2750

MS 100/1.75.1 A 4000 3750

MS 125/1.100.1 A 4000

MS 150/1.125.1 A 4000

MS 175/1.150.1 A 4000
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Scheidingswanden met brandclassificatie EI 30 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067C

Metal Stud® scheidingswand – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm

1.	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Habito® 

 
 
 
 
  

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte* (mm)

I II
MS 125 Rf/2.75.2 (A) 5500 5000

MS 150 Rf/2.100.2 (A) 6500 5750

MS 175 Rf/2.125.2 (A) 7500 6750

MS 200 Rf/2.150.2 (A) 8500 7750

Max. toelaatbare hoogte volgens 

EN 15254-3:2019
12000 

	 Een combinatie van deze plaattypes is NIET         
toegestaan. De wanden dienen steeds met één 
zelfde plaattype te worden opgebouwd. Ook 
mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
Metal Stud® frame. De spouw kan facultatief worden 
voorzien van minerale wol.
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Gebogen Vertebra scheidingswand – enkele beplating Gyproc® A 12,5 mm - kromtestraal R ≥ 3 m

1. 	Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Horizontaal profiel Vertebra GV.. bevestigd aan een 
vormstrook multiplex 18 mm met Snelbouwschroeven 
212/25 mm h.o.h. 170 mm. Het geheel wordt bevestigd aan 
de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 400 mm. 
Afdichting met Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

3. 	Verticaal profiel Metal Stud® MSV.. h.o.h. max. 300 mm
4.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
5.	 Minerale wol (facultatief)

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® A
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- Soundbloc®
- DuraGyp®
- Rigidur® GF-H
- Glasroc® H, Glasroc® X

Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
frame. De spouw kan facultatief voorzien worden van 
minerale wol. Indien geen isolatie wordt toegepast, 
dienen de horizontale voegen te worden afgedekt 
met een metalen strip van 100 mm breed.  

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte*
I II

Vertebra 75/1.50.1 (A) 3000 2750

Vertebra 100/1.75.1 (A) 3000

Scheidingswanden met brandclassificatie EI 30 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2019-A-044

Gebogen Vertebra scheidingswand – double beplating Gyproc® A 6 mm - kromtestraal R ≥ 0,9 m

1. 	 1e laag Gyproc® A 6 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 300 mm                
2e laag Gyproc® A 6 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Horizontaal profiel Vertebra GV.. bevestigd aan een 
vormstrook multiplex 18 mm met Snelbouwschroeven 
212/25 mm h.o.h. 170 mm. Het geheel wordt bevestigd aan 
de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 200 mm. 
Afdichting met Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

3.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV.. h.o.h. max. in functie 
van maximale kromtestraal (volgens tabel)

4.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
5.	 Minerale wol (factultatief)

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte*
I II

Vertebra 75/2.50.2 (A) 3000 2750

Vertebra 100/2.75.2 (A) 3000

kromtestraal R Max h.o.h. verticale stijlen

� 0,9 m ≤ R < 1,0 m 200 mm

1,0 m ≤ R < 2,0 m 250 mm

R ≥ 2,0 m 300 mm

Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld 
dubbel frame. De spouw kan facultatief 
voorzien worden van minerale wol.
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Scheidingswanden met brandclassificatie EI 60 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067C Rev. 3

Metal Stud® scheidingswand – dubbele beplating Gyproc® A 12,5 mm

1.	 1e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® A
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- Soundbloc®
- DuraGyp®
- Rigidur® GF-H
- Glasroc® H, Glasroc® X

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. Ook mogelijk met onafhankelijk of 
gekoppeld dubbel Metal Stud® frame. De spouw kan 
facultatief worden voorzien van minerale wol.  
De onderste 10 cm van de zichtbare beplating mag 
worden weggelaten ten behoeve van het aanbrengen 
van een terugliggende plint.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes

Maximale hoogte* (mm) 

geldig voor alle combinaties

I II
MS 100/2.50.2 (A) 4000 3500

MS 125/2.75.2 (A) 4000

MS 150/2.100.2 (A) 4000

MS 175/2.125.2 (A) 4000

MS 200/2.150.2 (A) 4000

De maximale wandhoogte kan verhoogd worden tot 5000 mm vanaf een 
profielbreedte van 75 mm indien aan elke zijde een derde plaatlaag wordt 
toegevoegd;. Het type is naar keuze uit de vermelde lijst.

Wandtypes

Maximale hoogte* (mm)

2x A 2x HT 2x WR

I II I II I II

MS 125/2.75.2 (A) 5500 5000 5000 5000

MS 150/2.100.2 (A) 6000 5750 5000 5000

MS 175/2.125.2 (A) 6000 6000 5000 5000

MS 200/2.150.2 (A) 6000 6000 5000 5000

ISOLATIE  
MINERALE WOL

facultatief
glas- of 
rotswol 

verplicht

rotswol 
verplicht

Indien de wanden worden uitgevoerd met A 
platen, Habito® of WR platen, gelden hogere 
toegelaten maximale wandhoogten vanaf een 
profielbreedte van 75 mm. Een combinatie van 
deze platen is dan NIET toegestaan. De wanden 
dienen steeds met één zelfde plaattype te worden 
opgebouwd. 
Ook geldig met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
Metal Stud® frame. Gebruik van minerale wol in de 
spouw is afhankelijk van het gebruikte plaattype. 
 
Het gebruik van de plaatcombinatie DuraGyp® + A 
met de laag DuraGyp® aan de zichtzijde laat 
eveneens hogere wandhoogten toe vanaf een 
profielbreedte van 75 mm met isolatie en vanaf 
profielbreedte van 100 mm zonder isolatie.  
Ook geldig met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
Metal Stud® frame. 

Wandtypes

Maximale hoogte* (mm) 

geldige voor DG + A
I II I II

MS 125 DG+A/2.75.2 -- -- 5000

MS 150 DG+A/2.100.2 6500 5750 5000

MS 175 DG+A/2.125.2 7000 6750 5000

MS 200 DG+A/2.150.2 7000 7000 5000

ISOLATIE MINERALE WOL niet toegelaten facultatief
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Scheidingswanden met brandclassificatie EI 60 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067C Rev. 3

Metal Stud® scheidingswand – drievoudige beplating Gyproc® A 12,5 mm

1.	 1e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 750 mm 
3e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/45 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5. Voegafwerking met Voegband en JointFiller
6.	 Minerale wol (facultatief) 

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® A
- Habito®
- Gyproc® WR

- DuraGyp®+ Gyproc® A

 
 
 
Een combinatie van deze platen is NIET toegestaan. 
De wanden dienen steeds met één zelfde plaattype te 
worden opgebouwd.
Opbouw enkel geattesteerd vanaf een profielbreedte 
van 75 mm. 
Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
Metal Stud® frame. Gebruik van minerale wol in de 
spouw is afhankelijk van het gebruikte plaattype. 
 
Het gebruik van de plaatcombinatie DuraGyp® + A 
met een tweede extra laag DuraGyp® aan de 
zichtzijde laat eveneens hogere wandhoogten toe 
vanaf een profielbreedte van 100 mm.  
Ook geldig met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
Metal Stud® frame. Gebruik van minerale wol in de 
spouw is NIET toegelaten. 
 

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes

Maximale hoogte* (mm) 

geldig voor DG + A

I II

MS 150 DG+A/3.100.3 7000 6500

MS 175 DG+A/3.125.3 8000 7250

MS 200 DG+A/3.150.3 8000 8000

Wandtypes

Maximale hoogte* (mm)

3x A 3x HT 3x WR

I II I II I II

MS 150/3.75.3 (A) 6000 5500 6000 5500 6000 5500

MS 175/3.100.3 (A) 7000 6500 6000 6000

MS 200/3.125.3 (A) 7000 6000 6000

MS 225/3.150.3 (A) 7000 6000 6000

ISOLATIE  
MINERALE WOL

facultatief
glas- of 
rotswol 

verplicht

rotswol 
verplicht
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Scheidingswanden met brandclassificatie EI 60 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067C Rev. 3

Metal Stud® scheidingswand - enkele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm met rotswol

1. 	Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 250 mm

2. 	Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3. 	Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4. 	Soepele isolatieband 2 x PE/10
5. 	Voegafwerking met Voegband en JointFiller
6. 	Rotswol (≥ 60 mm, ≥ 35 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- DuraGyp
- Rigidur® GF-H
- Glasroc® H, Glasroc® X,

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. Ook mogelijk met onafhankelijk of 
gekoppeld dubbel Metal Stud® frame. Opbouw enkel 
geattesteerd vanaf een profielbreedte van 75 mm.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Metal Stud® scheidingswand - enkele beplating Gyproc® Rf 15 mm

1. Gyproc® Rf 15 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2. Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3. Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4. Soepele isolatieband PE 30 of 2 x PE/10
5. Voegafwerking met Voegband en JointFiller

Horizontale voegen afdekken met Fixing Channel indien geen 
minerale wol in de spouw wordt aangebracht. 

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- DuraGyp®

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. Ook mogelijk met onafhankelijk of 
gekoppeld dubbel Metal Stud® frame. 
De spouw kan worden voorzien van rotswol (≥ 50 mm 
resp. ≥ 60 voor profielbreedten 50 mm en 75 mm, ≥ 
35 kg/m3). De toepassing van Fixing Channels is dan 
niet meer nodig.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte* (mm)

I II
MS 100 Rf/1.75.1 A 4000 3750

MS 125 Rf/1.100.1 A 4000

MS 150 Rf/1.125.1 A 4000

MS 175 Rf/1.150.1 A 4000

Wandtypes
Maximale hoogte* (mm) 

I II
MS 80 Rf/1.50.1 (A) 3000 2750

MS 105 Rf/1.75.1 (A) 4000 3750

MS 130 Rf/1.100.1 (A) 4000

MS 155 Rf/1.125.1 (A) 4000

MS 180 Rf/1.150.1 (A) 4000

Indien uitgevoerd met Gyproc® Rf aan beide zijden, zonder 
isolatie: maximale toegelaten hoogte 5000 mm, te beperken in 
functie van DIN 18183.
Indien uitgevoerd met DuraGyp® aan beide zijden en rotswol 
in de spouw, maximale toegelaten hoogte 5000 mm, te 
beperken in functie van DIN 18183.
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Gebogen Vertebra scheidingswand – dubbele beplating Gyproc® A 12,5 mm - kromtestraal R ≥ 3 m

1. 	 1e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 300 mm 
2e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Horizontaal profiel Vertebra GV.. bevestigd aan een 
vormstrook multiplex 18 mm met Snelbouwschroeven 
212/25 mm h.o.h. 170 mm. Het geheel wordt bevestigd aan 
de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 400 mm. 
Afdichting met Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

3.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV.. h.o.h. max. 300 mm
4.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
5.	 Minerale wol (facultatief)

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® A
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- Soundbloc®
- DuraGyp®
- Rigidur® GF-H
- Glasroc® H, Glasroc® X

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. Ook mogelijk met onafhankelijk of 
gekoppeld dubbel frame. De spouw kan facultatief 
voorzien worden van minerale wol

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte*
I II

Vertebra 100/2.50.2 (A) 3000

Vertebra 125/2.75.2 (A) 3000

Scheidingswanden met brandclassificatie EI 60 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2019-A-044

Gebogen Vertebra scheidingswand – viervoudige beplating Gyproc® A 6 mm - kromtestraal R ≥ 0,9 m

1. 	 1e en 2e laag Gyproc® A 6 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 300 mm                         
3e laag Gyproc® A 6 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 300 mm 
4e laag Gyproc® A 6 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Horizontaal profiel Vertebra GV.. bevestigd aan een 
vormstrook multiplex 18 mm met Snelbouwschroeven 
212/25 mm h.o.h. 170 mm. Het geheel wordt bevestigd aan 
de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. max. 200 mm 
Afdichting met Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

3.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV.. h.o.h. in functie van de 
maximale kromtestraal 'zie tabel).

4.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
5.	 Minerale wol (facultatief)

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte*
I II

Vertebra 100/4.50.4 (A) 3000

Vertebra 125/4.75.4 (A) 3000

kromtestraal R Max h.o.h. verticale stijlen

� 0,9 m ≤ R < 1,0 m 200 mm

1,0 m ≤ R < 2,0 m 250 mm

R ≥ 2,0 m 300 mm

Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld 
dubbel frame. De spouw kan facultatief voorzien 
worden van minerale wol.
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Scheidingswanden met brandclassificatie EI 120
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067D Rev. 4

Metal Stud® scheidingswand – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm met rotswol

1.	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV50 h.o.h. 600 mm
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH50 bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
6.	 Rotswol (≥ 50 mm, ≥ 35 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
- Habito®, Habito® H 
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- DuraGyp®

Een combinatie van al deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. HIervoor gelden de wandhoogten zoals 
vermeld in de tabel onder HT/HTH/WR/DG. Ook 
mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
Metal Stud® frame.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Metal Stud® scheidingswand – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm

1.	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf

Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
Metal Stud® frame. De spouw kan facultatief worden 
voorzien van minerale wol.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes

Maximale hoogte* (mm)

Rf HT / HTH/ WR/DG

I II I II
MS 100 Rf/2.50.2 A 4000 3500 4000 3500

MS 125 Rf/2.75.2 A 5000 4000

MS 150 Rf/2.100.2 A 5000 4000

MS 175 Rf/2.125.2 A 5000 4000

MS 200 Rf/2.150.2 A 5000 4000

Wandtypes

Maximale hoogte* (mm)

met glaswol zonder isolatie

I / II I/II
MS 125 Rf/2.75.2 (A) 4000 5000

MS 150 Rf/2.100.2 (A) 4000 5000

MS 175 Rf/2.125.2 (A) 4000 5000

MS 200 Rf/2.150.2 (A) 4000 5000
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Scheidingswanden met brandclassificatie EI 120 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067D Rev. 4

Metal Stud® scheidingswand – drievoudige beplating Gyproc® Rf 12,5 mm met rotswol

1.	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm 
2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 750 mm 
3e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/45 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm 
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm 
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
6.	 Rotswol (≥ 50 mm, ≥ 35 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
-	 Gyproc® Rf
-	 Gyproc® WR
-	 Habito® Habito H®
-	 DuraGyp®

Een combinatie van al deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. HIervoor gelden de wandhoogten zoals 
vermeld in de tabel onder HT/HTH/WR/DG. Ook 
mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld dubbel 
Metal Stud® frame.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes

Maximale hoogte* (mm)

Rf HT/ HTH/WR/DG

I II I II
MS 125/3.50.3 A 4500 4000 4500 4000

MS 150/3.75.3 A 6000 5500 5000

MS 175/3.100.3 A 6000 5000

MS 200/3.125.3 A 6000 5000

MS 225/3.150.3 A 6000 5000
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Vertebra scheidingswand – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm met rotswol- kromtestraal R ≥ 3 m

1. 	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 300 mm 
2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Horizontaal profiel Vertebra GV.. bevestigd aan een 
vormstrook multiplex 18 mm met Snelbouwschroeven 
212/25 mm h.o.h. 170 mm. Het geheel wordt bevestigd aan 
de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 400 mm. 
Afdichting met Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

3.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV.. h.o.h. max. 300 mm
4.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
5.	 Rotswol (≥ 50 mm, ≥ 35 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- DuraGyp®

 

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte*
I II

Vertebra 100/2.50.2 (A) 3000

Vertebra 125/2.75.2 (A) 3000

Scheidingswanden met brandclassificatie EI 120 
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2019-A-044

Gebogen Vertebra scheidingswand – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm - kromtestraal R ≥ 3 m

1. 	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 300 mm 
2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Horizontaal profiel Vertebra GV.. bevestigd aan een 
vormstrook multiplex 18 mm met Snelbouwschroeven 
212/25 mm h.o.h. 170 mm. Het geheel wordt bevestigd aan 
de ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 400 mm. 
Afdichting met Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10

3.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV.. h.o.h. max. 300 mm
4.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
5.	 Minerale wol (facultatief) 

 

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019. Bij dubbel frame met onafhankelijke 

stijlen geldt de maximale hoogte van voorzetwanden volgens DIN 18183 indien strenger dan EN13501-2 +A1 en EN 15254-3.

Wandtypes
Maximale hoogte*
I II

Vertebra 100/2.50.2 (A) 3000

Vertebra 125/2.75.2 (A) 3000

Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld 
dubbel rame. 
De spouw kan facultatief worden voorzien van 
minerale wol.

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan  
Ook mogelijk met onafhankelijk of gekoppeld 
dubbel frame. 
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Metal Stud® voorzetwand – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm

1.	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller

Toegestane plaattypes:
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- DuraGyp®
- Glasroc® H

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. De spouw kan facultatief worden 
voorzien van minerale wol.
Classificatie geldt langs beide zijden van de wand. 

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, maar beperkt tot maximale bouwhoogten volgens 

EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019.

Voorzet- en schachtwanden met brandclassificatie 
EI 30

volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067E

Wandtypes
Maximale hoogte*

I II
MS 75 Rf V/50.2 (A) 2600 -

MS 100 Rf V/75.2 (A) 3500 2750

MS 125 Rf V/100.2 (A) 4000 3500

MS 150 Rf V/125.2 (A) 4000 3900

MS 175 Rf V/150.2 (A) 4000

Wanden tot 4 m hoogte kunt u realiseren met kleinere profieltypes, op voorwaarde dat deze individueel en minstens op halve hoogte van de wand 
worden afgesteund tegen de achterliggende ruwbouw met behulp van metalen L-profielen of akoestische hangers PU60/125dB. 
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Metal Stud® voorzetwand – dubbele Gyproc® Rf beplating 15 mm

1.	 1e laag Gyproc® Rf 15 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® Rf 15 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/45 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- DuraGyp®

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan. De spouw kan facultatief worden 
voorzien van minerale wol. Classificatie geldt voor 
beide zijden van de wand.

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, maar beperkt tot maximale bouwhoogten volgens 

EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019.

Voorzet- en schachtwanden met brandclassificatie 
EI 60

volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067F

Wandtypes
Maximale hoogte*

I II
MS 80 V/50.2 (A) 2600 -

MS 105 V/75.2 (A) 3500 2750

MS 130 V/100.2 (A) 4000 3500

MS 155 V/125.2 (A) 4000 3900

MS 180 V/150.2 (A) 4000

Wanden tot 4 m hoogte kunt u realiseren met kleinere profieltypes, op voorwaarde dat deze individueel en minstens op halve hoogte van de wand 
worden afgesteund tegen de achterliggende ruwbouw met behulp van metalen L-profielen of akoestische hangers PU60/125dB. 
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Brandwerende systemen

Metal Stud® schachtwand in modules – dubbele beplating Gyproc® A 12,5 mm

1.	 1e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 2 x Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm aan 
elkaar gekoppeld met Teksschroeven 4,2/13 mm

3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 
ruwbouw met spijkerpluggen

4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
6.	 Minerale wol (≥ 50 mm , ≥ 16 kg/m3)

Bouw de wand op met geprefabriceerde elementen 
met een nominale breedte van 600 mm. Deze zijn 
samengesteld uit MSV/MSH profielen waarop langs 
één zijde een dubbele beplating Gyproc® 12,5 mm 
wordt geschroefd (afbeelding 1). 
Bevestig de elementen aan de ruwbouw met behulp 
van Spijkerpluggen en ter hoogte van de verticale 
stijlen aan elkaar met Teksschroeven 
(afbeeldingen 2 en 3).
De isolatie tussen de stijlen aanbrengen en de 
beplating aan de open zijde bevestigen en afwerken 
volgens de gangbare verwerkingsvoorschriften
(afbeelding 4).

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, maar beperkt tot maximale bouwhoogten volgens 

EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019.

Akoestische schachtwand (modulair)  
met brandclassificatie EI 60

volgens EN 13501-2:2007+A1:2009 - Technisch Advies ISIB 2019-A-045

Wandtypes
Maximale hoogte*

I II
MS 100 SW/2.50.2 A 4000 3500

MS 125 SW/2.75.2 A 4000

MS 150 SW/2.100.2 A 4000

MS 175 SW/2.125.2 A 4000

MS 200 SW/2.150.2 A 4000
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Metal Stud® voorzetwand – viervoudige Gyproc® Rf beplating 15 mm

1.	 1e laag Gyproc® Rf 15 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® Rf 15 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/45 mm h.o.h. 750 mm

	 3e laag Gyproc® Rf 15 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/55 mm h.o.h. 750 mm

	 4e laag Gyproc® Rf 15 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/70 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm
3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 

ruwbouw met spijkerpluggen h.o.h. 800 mm
4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- DuraGyp®

Een combinatie van deze plaattypes is eveneens 
toegestaan.  De spouw kan facultatief worden 
voorzien van minerale wol. Classificatie geldt voor 
beide zijden van de wand.  

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, maar beperkt tot maximale bouwhoogten volgens 

EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019.

Voorzet- en schachtwanden met brandclassificatie
EI 120

volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-067G

Wandtypes
Maximale hoogte*

I II
MS 110 Rf V/50.4 (A) 3000 2600

MS 135 Rf V/75.4 (A) 3500 2750

MS 160 Rf V/100.4 (A) 4000 3500

MS 185 Rf V/125.4 (A) 4000 3900

MS 210 Rf V/150.4 (A) 4000

Wanden tot 4 m hoogte kunt u realiseren met kleinere profieltypes, op voorwaarde dat deze individueel en op halve hoogte van de wand worden 
afgesteund tegen de achterliggende ruwbouw met behulp van metalen L-profielen of akoestische hangers PU60/125dB. 



25

1

2

3

4

Een combinatie van deze 
plaattypes is eveneens 
toegestaan. 

Brandwerende systemen

Metal Stud® schachtwand in modules – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm

1.	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 2 x Verticaal profiel Metal Stud® MSV h.o.h. 600 mm aan 
elkaar gekoppeld met Teksschroeven 4,2/13 mm

3.	 Horizontaal profiel Metal Stud® MSH bevestigd aan de 
ruwbouw met spijkerpluggen

4.	 Soepele isolatieband PE/30 of 2 x PE/10
5.	 Voegafwerking met Voegband en JointFiller
6.	 Rotswol (≥ 50 mm , ≥ 35 kg/m3) 

Toegestane plaattypes:
- Habito®, Habito® H
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- DuraGyp®

 
Bouw de wand op met geprefabriceerde elementen 
met een nominale breedte van 600 mm. Deze zijn 
samengesteld uit MSV/MSH profielen waarop langs één 
zijde een dubbele beplating Gyproc® 12,5 mm wordt 
geschroefd (afbeelding 1). 
Bevestig de elementen aan de ruwbouw met behulp 
van Spijkerpluggen en ter hoogte van de verticale 
stijlen aan elkaar met Teksschroeven 
(afbeeldingen 2 en 3).
De isolatie tussen de stijlen aanbrengen en de 
beplating aan de open zijde bevestigen en afwerken 
volgens de gangbare verwerkingsvoorschriften
(afbeelding 4).

*Maximale hoogte toepassingsgebied I en II volgens DIN 18183, maar beperkt tot maximale bouwhoogten volgens 

EN 13501-2: 2007+A1:2016 en EN 15254-3:2019.

Akoestische schachtwand (modulair)  
met brandclassificatie EI 120

volgens EN 13501-2:2007+A1:2009 - Classificatierapport ISIB 2019-A-045

Wandtypes
Maximale hoogte*

I II
MS 125 Rf SW/2.75.2 A 4000

MS 150 Rf SW/2.100.2 A 4000

MS 175 Rf SW/2.125.2 A 4000

MS 200 Rf SW/2.150.2 A 4000
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Dragende scheidingswanden met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2016 – Technisch Advies 2017-A-041 (§ 3.1.1)* / Classificatierapport WFRG 19554B**

*Dragende HSB scheidingswand met enkele beplating 15 mm + rotswol

1.	 Gipsplaten 15 mm bevestigd met  
Snelbouwschroeven 45 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Houten regel min. 45 x 90 mm bevestigd aan de ruwbouw 
met pluggen h.o.h. 650 mm

3.	 Houten stijlen min. 45 x 90 mm h.o.h. 600 mm
4.	 Voegafwerking volgens de verwerkingsvoorschriften
5.	 Rotswol (≥ 90 mm, ≥ 35 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf 15 mm
- Gyproc® WR 15 mm
- DuraGyp® Comfort 15 mm

De maximaal toegelaten bouwhoogte is afhankelijk van de maximale knikbelasting bij een axiale belasting van de wand. 
Deze dient te worden berekend volgens EN 1995-1 met een drukspanning van maximum 1,48 N/mm²

**Dragende HSB-scheidingswand met enkele beplating Habito 12,5 mm + rotswol

1.	 Habito 12,5 mm bevestigd met  
Snelbouwschroeven 35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Houten regel min. 38 x 89 mm bevestigd aan de ruwbouw 
met pluggen h.o.h. max. 675 mm

3.	 Houten stijlen min. 38 x 89  mm h.o.h. 600 mm
4.	 Rotswol (≥ 90 mm, ≥ 34 kg/m³)
5.	 Voegafwerking met voegband en JointFiller

De maximaal toegelaten bouwhoogte is afhankelijk van de maximale knikbelasting bij een axiale belasting van de wand. 
Deze dient te worden berekend volgens EN 1995-1 met een drukspanning van maximum 1,77 N/mm²
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Dragende scheidingswanden met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2016 – Technisch Advies 2017-A-041 (§ 3.1.2)

Dragende HSB scheidingswand met dubbele beplating 12,5 mm + isolatie

1.	 1e laag gipsplaten 12,5 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 35 mm h.o.h. 750 mm

	 2e laag gipsplaten 12,5 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 45 mm h.o.h. 750 mm

2.	 Houten regel min. 38 x 89 mm bevestigd aan de ruwbouw 
met pluggen h.o.h. 650 mm

3.	 Houten stijlen min. 38 x 89 mm h.o.h. 600 mm
4.	 Voegafwerking volgens de verwerkingsvoorschriften
5.	 Minerale wol (≥ 90 mm, ≥ 18 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf 12,5 mm
- Gyproc® WR 12,5 mm
- DuraGyp® Comfort 12,5 mm
- Habito® 12,5 mm

De wand kan per vak voorzien worden van max. 3 st enkelvoudige of gekoppelde brandwerende inbouwdozen 
(Helia Kaiser 9464 of gelijkwaardig).

De maximaal toegelaten bouwhoogte is afhankelijk van de maximale knikbelasting bij een axiale belasting van de wand. 
Deze dient te worden berekend volgens EN 1995-1 met een drukspanning van maximum 1,77 N/mm².



Dragende scheidingswanden met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2016 – Technisch Advies 2017-A-041 (§ 3.1.3)

Dragende woningscheidende HSB-wand met enkel beplating 12,5 mm + rotswol

1.	 Gipsplaten 12,5 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Houten regel min. 45 x 120 mm bevestigd aan de 
ruwbouw met pluggen h.o.h. 500 mm

3.	 Houten stijlen min. 45 x 120 mm h.o.h. 600 mm
4.	 Voegafwerking volgens de verwerkingsvoorschriften
5.	 Rotswol (≥ 120 mm, ≥ 35 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf 12,5 mm
- Gyproc® WR 12,5 mm
- Habito® 12,5 mm
- DuraGyp® Comfort 12,5 mm
- Rigidur® GF-H 12,5 mm

De maximaal toegelaten bouwhoogte is afhankelijk van de maximale knikbelasting bij een axiale belasting van de wand. 
Deze dient te worden berekend volgens EN 1995-1 met een drukspanning van maximum 1,74 N/mm²

Brandwerende Systemen
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Dragende woningscheidende HSB-wand met enkele beplating 12,5 mm + rotswol en leidingspouw

1.	 Gipsplaten 12,5 mm [1] bevestigd met  
Snelbouwschroeven 35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Houten stijlen 38 x 38 mm h.o.h. 600 mm
3.	 Gipsplaten 12,5 mm [3] bevestigd met  

Snelbouwschroeven 35 mm h.o.h. 250 mm
4.	 Houten regel 45 x 120 bevestigd aan de ruwbouw met 

pluggen h.o.h. 500 mm
5.	 Houten stijlen 45 x 120 mm h.o.h. 600 mm
6.	 2 x Rotswol (≥ 120 mm, ≥ 35 kg/m3)
7.	 Voegafwerking volgens de verwerkingsvoorschriften

In de leidingspouw kunnen standaard kunststof 
inbouwdozen voorzien worden
(getest met Helia 247)

Toegestane plaattypes [3]:
- Gyproc® Rf 12,5 mm
- Gyproc® WR 12,5 mm
- Habito® 12,5 mm
- DuraGyp® Comfort 12,5 mm
- Rigidur® GF-H 12,5 mm

Toegestane plaattypes [1]:
- Gyproc® A 12,5 mm
- Gyproc® Soundbloc® 12,5 mm
- Gyproc® Rf 12,5 mm
- Gyproc® WR 12,5 mm
- Habito® 12,5 mm
- DuraGyp® Comfort 12,5 mm
- Rigidur® GF-H 12,5 mm
- Glasroc® H 12,5 mm

De gipsplaten [1] en [3] mogen onderling van positie worden 
verwisseld.

De maximaal toegelaten bouwhoogte is afhankelijk van de maximale knikbelasting bij een axiale belasting van de wand. 
Deze dient te worden berekend volgens EN 1995-1 met een drukspanning van maximum 1,74 N/mm².

Dragende scheidingswanden met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2016 - Technisch Advies 2017-A-041 (§3.1.3.4)
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Dragende scheidingswanden met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2016 - Technisch Advies 2017-A-041 (§ 3.1.4)

Dragende woningscheidende HSB-wand met dubbele beplating 15 mm

1.	 1e laag gipsplaten 15 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 45 mm h.o.h. 250 mm

	 2e laag gipsplaten 15 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 55 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Houten regel 60 x 120 mm bevestigd aan de ruwbouw  
met pluggen h.o.h. 500 mm

3.	 Houten stijlen 60 x 120 mm h.o.h. 600 mm
4.	 Voegafwerking volgens de verwerkingsvoorschriften

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf 15 mm
- Gyproc® WR 15 mm
- DuraGyp® Comfort 15 mm

Alle genoemde plaattypes mogen gecombineerd worden 
toegepast. 
De spouw kan facultatief worden voorzien van minerale wol. 
Classificatie geldt voor beide zijden van de wand.

De maximaal toegelaten bouwhoogte is afhankelijk van de maximale knikbelasting bij een axiale belasting van de wand. 
Deze dient te worden berekend volgens EN 1995-1 met een drukspanning van maximum 1,74 N/mm².



3131 Brandwerende systemen

Dragende voorzetwanden met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2016 – Technisch Advies 2017-A-041 (§ 3.1.4)

Dragende HSB-voorzetwand met dubbele beplating 15 mm

1.	 1e laag gipsplaten 15 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 45 mm h.o.h. 250 mm 
2e laag gipsplaten 15 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 55 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Houten regel 45 x 120 mm bevestigd aan de ruwbouw met 
pluggen h.o.h. 500 mm

3.	 Houten stijlen 45 x 120 mm h.o.h. 600 mm
4.	 Voegafwerking volgens de verwerkingsvoorschriften
5.	 Rotswol (≥ 120 mm, ≥ 35 kg/m3)

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf 15 mm
- Gyproc® WR 15 mm
- DuraGyp® Comfort 15 mm

Brandweerstand geldt langs beide zijden.  
Indien er glaswol of géén isolatie wordt toegepast, geldt de 
brandweerstand enkel langs de plaatzijde.

De maximaal toegelaten bouwhoogte is afhankelijk van de maximale knikbelasting bij een axiale belasting van de wand.
Deze dient te worden berekend volgens EN 1995-1 met een drukspanning van maximum 1,74 N/mm²
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Dragende HSB-voorzetwand met enkele beplating 15 mm + rotswol

1.	 Gipskartonplaten 15 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 250 mm

2.	 Houten regel 45 x 120 bevestigd aan de ruwbouw met 
pluggen h.o.h. 500 mm

3.	 Houten stijlen 45 x 120 mm h.o.h. 600 mm
4.	 Multiplex (≥ 15 mm, ≥ 580 kg/m³) bevestigd met  

nieten 40 x 12 mm h.o.h. 100 mm
5.	 Rotswol (≥ 120 mm, ≥ 40 kg/m³)
6.	 Voegafwerking volgens de verwerkingsvoorschriften

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf 15 mm
- Gyproc® WR 15 mm
- DuraGyp® Comfort 15 mm

Brandweerstand geldt enkel langs de zijde van de gipsplaten.

De maximaal toegelaten bouwhoogte is afhankelijk van de maximale knikbelasting bij een axiale belasting van de wand.
Deze dient te worden berekend volgens EN 1995-1 met een drukspanning van maximum 1,09 N/mm²

Dragende voorzetwanden met brandclassificatie REI 120
volgens EN 13501-2:2016 – Technisch Advies 2017-A-041 (§3.2)

Brandwerende Systemen



3333 Brandwerende systemenBrandwerende Systemen



34

7

Brandwerende systemen

Zelfstandige plafonds met brandstabiliteit 30 minuten
volgens NBN 713.020 -Technisch Advies ISIB 2015-A-046

Opgehangen PlaGyp® D structuur – Gyproc® A/Gyptone®/Rigitone® 12,5 mm

Zelfstandig opgehangen plafond opgebouwd uit een  
dubbel metalen profielenrooster PlaGyp® D bevestigd met 
Noniushangers en voorzien van één van onderstaande 
plaattypes. 

Maximale tussenafstanden (mm):

De bovenliggende constructie dient een stabiliteit R 30 te 
hebben.

1.	 Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 
212/25 mm h.o.h. afstand maximaal 250 mm

2.	 Plaatdragende profielen PlaGyp® PC60/27 

3.	 Verbindindingsruiter PlaGyp® PD60/60

4.	 Primaire profielen PlaGyp® PC60/27

5.	 Noniushanger PlaGyp® NH/NL.. met 2 borgpennen NB en 
bevestigd met 2 Teksschroeven

6.	 Randprofiel PlaGyp® PU27/48 bevestigd met spijkerpluggen 
h.o.h. afstand 600 mm

7.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften

Facultatief kan u op het profielenrooster een laag minerale 
wol aanbrengen.  
Mogelijkheid tot het inbouwen van een inspectieluik van 
het type ProLock Steel Plafond Sf met nominale 
afmetingen 800 x 800 mm.
U kunt het plafond ook opbouwen uit een enkel metalen 
profielen rooster PlaGyp® S. 
Het plafond kunt u voorzien van een open koofconstructie 
met maximale opening 200 mm.  
Het plafond kan uitgevoerd worden als plafondeiland 
zonder randaansluitingen 
Het plafond mag ook rechtstreeks onder een afgehangen 
plafond EI 60 worden toegepast. De bevestiging van het Sf 
30 plafond aan het EI 60 plafond gebeurt met behulp van  
snelbouwschroeven 212/45 en sluitringen tussen de 
schroefkop en de noniushanger.

PlaGyp® D PlaGyp® D/S
Plaattype a d g*
Gyproc® A 1200 1200 500/400

Soundbloc® 800 800 500/400

Gyproc® Rf 800 800 500/400

Gyproc® WR 800 800 500/400

Glasroc® H 1000 1000 500/400

Rigitone®/Gyptone® 1200 1200 400/300

g* = respectievelijke tussenafstand bij dwarse of overlangse plaatsing.

Noniushanger 
PlaGyp® NH/NL.. met 

2 borgpennen
en bevestigd aan PC 

60/27 m.b.v. 2 
Teksschroeven

Verbindingsstuk 
PlaGyp® PL60/100

bevestigd aan 
PC60/27 m.b.v. 2 

Teksschroeven

Sf30 plafond onder EI 60 plafond  
bevestigd met snelbouwschroeven 

212/45 en sluitringen
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7

Brandwerende systemen

Zelfstandige plafonds met brandstabiliteit 30 minuten
volgens NBN 713.020 - Technisch Advies ISIB 2015-A-073 Rev. 1

Opgehangen PlaGyp® D structuur – beplating Gyproc® Rf 15 mm

Zelfstandig opgehangen plafond opgebouwd uit een  
dubbel metalen profielenrooster PlaGyp® D. 

Maximale tussenafstanden:

Primaire profielen 		  a = 900 mm 

Plafondhangers 		  d = 900 mm 

Plaatdragende profielen 	 g = 500 mm 

Uitsluitend dwarse plaatsing toegestaan.

Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften.

Indien een inspectieluik wordt toegepast dient de 
bovenliggende constructie een stabiliteit R 30 te hebben.

1.	 Gyproc® Rf 15 mm platen bevestigd met Snelbouwschroeven 
212/35 mm h.o.h. afstand maximaal 250 mm

2.	 Primaire profielen PlaGyp® PC60/27

3.	 Plaatdragende profielen PlaGyp® PC60/27

4.	 Veerklemplafondhanger PlaGyp® PV60/120 + ophangdraad

5.	 Verbindindingsruiters PlaGyp® PD60/60

6.	 Randprofiel PlaGyp® PU27/48 bevestigd aan ruwbouw m.b.v. 
spijkerpluggen h.o.h. afstand 600 mm

7.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften

Facultatief kan u op het profielenrooster een laag minerale 
wol aanbrengen. Mogelijkheid tot inbouwen van een 
inspectieluik van het type ProLock Steel Plafond Sf30 met 
nominale afmetingen van maximaal 800 x 600 mm.
U kunt het plafond ook opbouwen uit een enkel metalen 
profielenrooster PlaGyp® S. 
Ook mogelijk met een dubbele of enkele houten latten-
structuur, mits een minimale houtsectie van 60 x 27 mm.

Alternatieve plafondhangers
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Zelfstandige plafonds met brandstabiliteit 30 minuten
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2015-A-073-Rev. 1

Zelfdragende Metal Stud® structuur – beplating Gyproc® Rf 15 mm

Zelfdragend plafond opgebouwd met een metalen  
structuur bestaande uit Metal Stud® MSV en MSH profielen.

Maximale tussenafstand van de plaatdragende profielen  
g = 500 mm 

Tussen de randprofielen en de ruwbouw één van de 
volgende materialen aanbrengen:

1. 	 Gyproc® Rf 15 mm bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 
mm 	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm

2.	 Plaatdragende profielen Metal Stud® MSV

3.	 Randprofiel Metal Stud® MSH bevestigd met spijkerpluggen 
	 h.o.h. afstand 600 mm (zie aansluitingsmogelijkheden)

4.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften

Facultatief kan u op het profielenrooster een laag minerale 
wol aanbrengen.
Het koppelen van plaatdragende profielen is niet 
toegelaten (de profielen moeten steeds uit 1 geheel zijn 
opgebouwd).

De maximale overspanning bij doorbuiging van maximaal L/500

Maximale overspanningen van de plaatdragende profielen
Tussenafstand g MSV50 MSV75 MSV100 MSV125 MSV150

300 mm 2150 2850 3550 4200 4800

400 mm 1950 2650 3250 3850 4400

500 mm 1800 2540 3050 3600 4150

Isolatieband PE30 Strook rotswol Gipsstrook
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Zelfstandige plafonds met 
brandstabiliteit 30 minuten

volgens NBN 713.020 - ISIB 2017-A-050

Opgehangen Vertebra structuur – Gyproc® A 12,5 of 2 x 6 mm/Gyptone® 12,5 mm

1.	 Gyproc® A 12,5 mm/ Gyptone® 12,5 mm  
(perforatiegraad ≤ 16 %) bevestigd met Snelbouw-
schroeven 212/25 mm h.o.h. afstand max. 150 mm 

	 of 2 x Gyproc® A 6 mm met verspringende voegen 
aanbrengen:

	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven  
212/25 mm h.o.h. afstand max. 300 mm

	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven  
212/25 mm h.o.h. afstand max. 150 mm

2.	 Plaatdragende profielen Vertebra® SP50/27
3.	 Flexibele randprofielen Vertebra® VS30 met vormstrook 

Gyproc® Rf 12,5 mm, bevestiging aan constructie max. 
h.o.h. 600 mm

4.	 Flexibele hoofddraagprofielen Vertebra® VT45
5.	 2 x vormstrook Gyproc® Rf 12,5 mm (hoogte min. 100 mm)
6.	 Snelophangers met dubbele veerklem Vertebra® VV50/2x4
7.	 Facultatief glaswolisolatie (≤ 50 mm, ≤ 15,6 kg/m³)
8.	 Randen en voegen afwerken volgens de 

verwerkingsvoorschriften

Zelfstandig opgehangen plafond opgebouwd uit een gebogen Vertebra structuur bevestigd met dubbele 
veerklemhangers en voorzien van gipskartonplaten. Het plafond is toepasbaar voor zowel concave als convexe vormen.

Maximale tussenafstanden:
Plafondhangers 	 a = 800 mm
	 d = 800 mm

De bovenliggende vloerconstructie dient een draagcapaciteit van tenminste R 30 te hebben  
volgens Europese norm EN 13501-2:2016.

Mogelijke toepassingen van verschillende plaattypes en kromtestralen:

Gipskartonplaten Sferische asafstand 
plaatdragende 

profielen g (mm)

Kromtestraal 
(mm) Isolatie  

Aantal lagen Type Dikte (mm)

1
Gyptone®

12,5 ≤ 280 ≥ 3000
Facultatief glaswol

Gyproc® A Isolatie niet toegestaan

2 Gyproc® A 2 x 6 ≤ 210 ≥ 1000 Isolatie niet toegestaan
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Opgehangen systeemplafonds 
met brandstabiliteit 30 minuten

volgens NBN 713.020 - Technisch Advies ISIB 2016-A-048

Opgehangen systeemplafond – Gyptone® tegels D2

Systeemplafond opgebouwd uit metalen T-profielen 
voorzien van Gyptone® inlegtegels type D2 (verdekte 
profielen).

Maximale tussenafstanden:
Hoofddraagprofielen	 a = 1200 mm
Plafondhangers		  d = 1200 mm

De bovenliggende constructie dient een stabiliteit 
R 30 te hebben.

1.	 Gyptone® tegels 600 x 600 mm

2.	 Hoofddraagprofielen T24

3.	 Dwarsprofielen T24

4.	 Verbindingsclips

5.	 Ophangdraad met dubbele veerklem 

6.	 Randprofiel L24 bevestigd met spijkerpluggen h.o.h. afstand 
maximaal 400 mm

Facultatief kan u op het profielenrooster een laag minerale 
wol aanbrengen (max. gewicht 0,8 kg/m2).
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Opgehangen systeemplafonds 
met brandstabiliteit 30 minuten

volgens NBN 713.020 - ISIB 2014-A-061

Opgehangen systeemplafond – Gyptone® tegels A

Systeemplafond opgebouwd uit metalen T-profielen 
voorzien van Gyptone® inlegtegels type A (zichtbare 
profielen)

Maximale tussenafstanden:
Hoofddraagprofielen	 a = 1200 mm
Plafondhangers		  d = 1200 mm

De bovenliggende constructie dient een stabiliteit 
R 30 te hebben.

1.	 Gyptone® tegels 600 x 600 mm

2.	 Hoofddraagprofielen T24 

3.	 Dwarsprofiel 1200 mm

4.	 Dwarsprofiel 600 mm

5.	 Ophangdraad met dubbele veerklem 

6.	 Randprofiel L24 bevestigd met spijkerpluggen h.o.h. afstand 
maximaal 500 mm

Facultatief kan u op het profielenrooster een laag minerale 
wol aanbrengen (max. gewicht 0,7 kg/m2).
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Opgehangen systeemplafonds 
met brandstabiliteit 30 minuten

volgens NBN 713.020 - ISIB 2016-A-060

Opgehangen systeemplafond – Gyprex® Crystal Rf tegels

Systeemplafond opgebouwd uit metalen T-profielen 
voorzien van Gyprex® Crystal Rf tegels kantvorm type A 
(zichtbare profielen)

Maximale tussenafstanden:
Plafondhangers		  a = 1000 mm

1.	 Gyprex® tegels 1200 x 600 mm of 600 x 600 mm

2.	 Hoofddraagprofielen T24

3.	 Dwarsprofiel 600 mm

4.	 Ophangdraad met dubbele veerklem

5.	 Randprofiel L24 bevestigd met spijkerpluggen h.o.h. afstand 
maximaal 250 mm

Het is niet toegelaten isolatie op de plafondtegels of het 
raamwerk aan te brengen.
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Brandwerende systemen

Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 30
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2016-A-023D Rev. 1

Opgehangen PlaGyp® D structuur – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm

Zelfstandig opgehangen plafond opgebouwd uit een 
dubbel metalen profielenrooster PlaGyp® D. 

Maximale tussenafstanden:
Primaire profielen 		  a = 800 mm
Plafondhangers 		  d = 800 mm
Plaatdragende profielen 	 g = 500 mm

Tussen de randprofielen en de ruwbouw één van de 
volgende materialen aanbrengen:

1.	 2 x Gyproc® Rf 12,5 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Primaire profielen PlaGyp® PC60/27

3.	 Plaatdragende profielen PlaGyp® PC60/27

4.	 Veerklemplafondhanger PlaGyp® PV60/120 + ophangdraad

5.	 Verbindindingsruiters PlaGyp® PD60/60

6.	 Randprofiel PlaGyp® PU27/48 bevestigd met spijkerpluggen 
	 h.o.h. afstand 600 mm (zie aansluitingsmogelijkheden)

7.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften.

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR

De genoemde plaattypes kunnen ook gecombineerd 
toegepast worden. Facultatief kan u op het 
profielenrooster een laag minerale wol aanbrengen.

U kunt het plafond ook opbouwen uit een enkel metalen 
profielenrooster PlaGyp® S.

Alternatieve plafondhangers

PlaGyp® PU60/125 of
PlaGyp® PU60/125 dB*

PlaGyp® PD60/60 of
PlaGyp® PD60/60 dB*

PlaGyp® PH60/200 of
PlaGyp® PH60/300

Suspente PlaGyp® I*
(enkel voor schuine daken)

Strook rotswol GipsstrookIsolatieband PE30

PlaGyp® NH/NL..

* verplicht aanbrengen van een laag minerale wol op het profielen rooster
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Brandwerende systemen

Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 30
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2016-A-023B Rev.1

Zelfdragende Metal Stud® structuur – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm

Zelfdragend plafond opgebouwd met een metalen  
structuur bestaande uit Metal Stud® MSV en MSH profielen.

Maximale tussenafstand van de plaatdragende profielen  
g = 500 mm 

Tussen de randprofielen en de ruwbouw één van de 
volgende materialen aanbrengen:

1. 	 2 x Gyproc® Rf 12,5 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Plaatdragende profielen Metal Stud® MSV

3.	 Randprofiel Metal Stud® MSH bevestigd met spijkerpluggen 
	 h.o.h. afstand 600 mm (zie aansluitingsmogelijkheden)

4.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR

De genoemde plaattypes kunnen ook gecombineerd 
toegepast worden. Facultatief kan u op het 
profielenrooster een laag minerale wol aanbrengen.

Tussenophanging voor grotere overspanningen

Voor grotere overspanningen kunt u een tussenbalk voorzien in hout of metaal waaraan u de Metal Stud® profielen kunt 
bevestigen. De tussenbalk moet u aan de bovenliggende constructie ophangen met Noniushangers of metaalband. 
De maximum tussenafstand van de ophangpunten dient te worden voorzien in functie van het type plafond (gewicht en 
overspanning) maar bedraagt maximaal 625 mm.

De maximale overspanning bij doorbuiging van maximaal L/500

Maximale overspanningen van de plaatdragende profielen
Tussenafstand g MSV50 MSV75 MSV100 MSV125 MSV150

300 mm 1900 2550 3150 3700 4250

400 mm 1700 2300 2900 3400 3900

500 mm 1600 2200 2700 3200 3650

Isolatieband PE30 Strook rotswol Gipsstrook
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Rechtstreeks bevestigde  
houten plafonds met brandclassificatie EI 30

volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2016-A-023G Rev. 1 

Enkel houten raamwerk – dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm

Rechtstreeks bevestigd plafond opgebouwd uit een enkel 
houten raamwerk. 

Maximale tussenafstanden:
Bevestigingspunten 	 d = 650 mm
Plaatdragende houten latten 	 g = 500 mm / 400 mm*

(*)	 Indien de platen evenwijdig worden geplaatst met 
	 de plaatdragende latten, bedraagt de maximale  
	 tussenafstand 400 mm.

Tussen de randprofielen en de ruwbouw één van de 
volgende materialen aanbrengen:

1. 	 2 x Gyproc® Rf 12,5 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/55 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Plaatdragende houten latten met sectie min. 38 x 22 mm, 
bevestigd aan de bovenliggende constructie h.o.h. afstand 
maximaal 650 mm

3.	 Randlatten met sectie min. 38 x 22 mm 
	
Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR 

Isolatieband PE30 Strook rotswol Gipsstrook

De genoemde plaattypes kunnen ook gecombineerd 
toegepast worden. Facultatief kan u op het 
profielenrooster een laag minerale wol aanbrengen. 
Mag ook opgebouwd worden met een dubbel 
profielrooster. 
Indien de houten draagstructuur minstens voldoet aan alle 
voorwaarden voor de plaatragende houten regels, dan kan 
de bekleding met behoud van de brandweerstand 
eventueel rechtstreeks op de structuur worden bevestigd.



44 Brandwerende systemen

Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 30
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2018-A-009

Opgehangen PlaGyp® S structuur – Gyplat® + 15 mm bepleistering X Plus of X Pro

Zelfstandig opgehangen plafond opgebouwd uit een 
metalen profielenrooster PlaGyp® S. 

Maximale tussenafstanden:
Plafondhangers 		  d = 800 mm
Plaatdragende profielen 	 g = 400 mm 

1.	 Pleisterlaag X Plus of X Pro 15 mm

2.	 Gyplat® 600 – plaat , dikte 9,5 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm max h.o.h. 110 mm met een 
minimum van 6 schroeven per plaatbreedte

3.	 Plaatdragende profielen PlaGyp® PC60/27

4.	 Plafondhangers PlaGyp® PH60/200

Het toepassen van isolatie op het metalen raamwerk is niet 
toegestaan.

Alternatieve plafondhangers

PlaGyp® NH/NL..
PlaGyp® PU60/125 PlaGyp® PD60/60

PlaGyp® PH60/200 of
PlaGyp® PH60/300
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Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 30
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2018-A-009

Opgehangen houten regelwerk – Gyplat® + 15 mm bepleistering X Plus of X Pro

Zelfstandig plafond opgebouwd uit een houten regelwerk 
opgehangen of rechtstreeks bevestigd tegen de balklaag. 

Maximale tussenafstanden:
Bevestiging aan vloerbalken	 d = 800 mm
Plaatdragende houten regels	 g = 400 mm 

1.	 Pleisterlaag X Plus of X Pro 15 mm

2.	 Gyplat® 600 – plaat, dikte 9,5 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm max. h.o.h. 110 mm met een 
minimum van 6 schroeven per plaatbreedte

3.	 Plaatdragende houten regels min. 47 x 30 mm

Het toepassen van isolatie op het houten regelwerk is niet 
toegestaan.

Alternatieve plafondhangers*

PlaGyp® PU60/125 PlaGyp® PD60/60 

* enkel bij gebruik van plaatdragende houten regels van 60 mm breedte
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* verplicht aanbrengen van een laag minerale wol op het profielen rooster

Brandwerende systemen

Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 60
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2016-A-023E Rev. 1

Opgehangen PlaGyp® D structuur – dubbele beplating Gyproc® Rf 15 mm

Zelfstandig opgehangen plafond opgebouwd uit een 
dubbel metalen profielenrooster PlaGyp® D. 

Maximale tussenafstanden:
Primaire profielen 		  a = 800 mm
Plafondhangers 		  d = 800 mm
Plaatdragende profielen 	 g*= 500/400 mm 

g* = respectievelijke tussenafstand bij dwarse  
of overlangse plaatsing.

Tussen de randprofielen en de ruwbouw één van de 
volgende materialen aanbrengen:

1.	 2 x Gyproc® Rf 15 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Primaire profielen PlaGyp® PC60/27

3.	 Plaatdragende profielen PlaGyp® PC60/27

4.	 Veerklemplafondhanger PlaGyp® PV60/120 + ophangdraad

5.	 Verbindindingsruiters PlaGyp® PD60/60

6.	 Randprofiel PlaGyp® PU27/48 bevestigd met spijkerpluggen 
	 h.o.h. afstand 600 mm (zie aansluitingsmogelijkheden)

7.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften.

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- Glasroc® F

De genoemde plaattypes kunt u gecombineerd toepassen. 
Facultatief kan u op het profielenrooster een laag minerale 
wol aanbrengen.

Alternatieve plafondhangers

U kunt het plafond ook opbouwen uit een enkel metalen profielenrooster PlaGyp® S.

Isolatieband PE30 Strook rotswol Gipsstrook

PlaGyp® NH/NL.. PlaGyp® PU60/125 of
PlaGyp® PU60/125 dB*

PlaGyp® PD60/60 of
PlaGyp® PD60/60 dB*

PlaGyp® PH60/200 of
PlaGyp® PH60/300

Suspente PlaGyp® I*
(enkel voor schuine daken)
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Brandwerende systemen

Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 60
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2016-A-023C Rev. 1

Zelfdragende Metal Stud® structuur – dubbele beplating Gyproc® Rf 15 mm

Zelfdragend plafond opgebouwd met een metalen  
structuur bestaande uit Metal Stud® MSV en MSH profielen.

Maximale tussenafstand van de plaatdragende profielen  
g = 500 mm 
 
Tussen de randprofielen en de ruwbouw wordt één  
van de volgende materialen aangebracht:

1. 	 2 x Gyproc® Rf 15 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Plaatdragende profielen Metal Stud® MSV

3.	 Randprofiel Metal Stud® MSH bevestigd met spijkerpluggen 
	 h.o.h. afstand 600 mm (zie aansluitingsmogelijkheden)

4.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften.

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- Glasroc® F

De genoemde plaattypes kunt u gecombineerd toepassen. 
Facultatief kan u op het profielenrooster een laag minerale 
wol aanbrengen.

Isolatieband PE30 Strook rotswol Gipsstrook

Tussenophanging voor grotere overspanningen

Voor grotere overspanningen kunt u een tussenbalk voorzien in hout of metaal waaraan u de Metal Stud® profielen kunt 
bevestigen. De tussenbalk moet u aan de bovenliggende constructie ophangen met Noniushangers of metaalband. 
De maximum tussenafstand van de ophangpunten dient te worden voorzien in functie van het type plafond (gewicht en 
overspanning) maar bedraagt maximaal 625 mm.

De maximale overspanning bij doorbuiging van maximaal L/500

Maximale overspanningen van de plaatdragende profielen
Tussenafstand g MSV50 MSV75 MSV100 MSV125 MSV150

300 mm 1850 2500 3050 3600 4150

400 mm 1650 2250 2800 3300 3800

500 mm 1550 2100 2600 3100 3550
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Rechtstreeks bevestigde  
houten plafonds met brandclassificatie EI 60

volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2016-A-023H Rev. 1

Enkel houten raamwerk – dubbele beplating Gyproc® Rf 15 mm

Rechtstreeks bevestigd plafond opgebouwd uit een enkel 
houten raamwerk. 

Maximale tussenafstanden:
Bevestigingspunten 	 d = 650 mm
Plaatdragende houten latten 	 g = 500 mm / 400 mm*

(*)	 Indien de platen evenwijdig worden geplaatst met 
	 de plaatdragende latten, bedraagt de maximale  
	 tussenafstand 400 mm. 
     Bij toepassing van glas- of rotswol dient de 
	 tussenafstand g ook bij dwarse plaatsing te worden
     beperkt tot 400 mm.
 

Tussen de randprofielen en de ruwbouw één van de 
volgende materialen aanbrengen:

1. 	 2 x Gyproc® Rf 15 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/55 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Plaatdragende houten latten met sectie min. 38 x 22 mm, 
bevestigd aan de bovenliggende constructie h.o.h. afstand 
maximaal 650 mm

3.	 Randlatten met sectie min. 38 x 22 mm 
	
Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR
- Glasroc® F

Isolatieband PE30 Strook rotswol Gipsstrook

De genoemde plaattypes kunnen ook gecombineerd 
toegepast worden. Facultatief kan op het profielenrooster 
een laag minerale wol aangebracht worden. 
Mag ook opgebouwd worden met een dubbel 
profielenrooster. 
Indien de houten draagstructuur minstens voldoet aan alle 
voorwaarden voor de plaatragende houten regels, dan kan 
de bekleding met behoud van de brandweerstand 
eventueel rechtstreeks op de structuur worden bevestigd.
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Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 60
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2018-A-009

Opgehangen PlaGyp® S structuur – Gyplat® + 25 mm bepleistering X Plus of X Pro

Zelfstandig opgehangen plafond opgebouwd uit een 
metalen profielenrooster PlaGyp® S. 

Maximale tussenafstanden:
Plafondhangers 		  d = 800 mm
Plaatdragende profielen 	 g = 400 mm 

1.	 Pleisterlaag X Plus of X Pro 25 mm

2.	 Gyplat® 600 – plaat , dikte 9,5 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/25 mm max. h.o.h. 110 mm met een 
minimum van 6 schroeven per plaatbreedte

3.	 Plaatdragende profielen PlaGyp® PC60/27

4.	 Plafondhangers PlaGyp® PH60/200

Het toepassen van isolatie op het metalen raamwerk is niet 
toegestaan.

Alternatieve plafondhangers

PlaGyp® NH/NL.. PlaGyp® PU60/125 of PlaGyp® PD60/60 PlaGyp® PH60/200 of
PlaGyp® PH60/300



50 Brandwerende systemen

Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 60
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2018-A-009

Opgehangen houten regelwerk – Gyplat® + 25 mm bepleistering X Plus of X Pro

Zelfstandig plafond opgebouwd uit een houten regelwerk 
opgehangen of rechtstreeks bevestigd tegen de balklaag. 

Maximale tussenafstanden:
Bevestiging aan vloerbalken	 d = 800 mm
Plaatdragende houten regels	 g = 500 mm 

1.	 Pleisterlaag X Plus of X Pro 25 mm

2.	 Gyplat® 600 – plaat, dikte 9,5 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/35 mm h.o.h. 110 mm

3.	 Plaatdragende houten regels min. 47 x 30 mm

Het toepassen van isolatie op het houten regelwerk is niet 
toegestaan.

Alternatieve plafondhangers*

PlaGyp® PU60/125 of PlaGyp® PD60/60 of

* enkel bij gebruik van plaatdragende houten regels van 60 mm breedte



PlaGyp® PU60/125
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Zelfstandige plafonds met brandclassificatie EI 120
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2016-A-023F

PlaGyp® N – drievoudige Glasroc® F beplating 15 mm

Zelfstandig opgehangen plafond opgebouwd uit een 
metalen profielenrooster PlaGyp® N. 

Maximale tussenafstanden:
Primaire profielen 	 a = 1200 mm
Plafondhangers 	 d = 600 mm
Plaatdragende profielen 	 g = 500 mm 

De naden van alle plaatlagen dienen zich ter plaatse  
van een profiel te bevinden.

Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften.

1.	 3 x Glasroc® F 15 mm 

	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 600 mm

	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm

	 3e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/70 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Primaire profielen PlaGyp® PC60/27

3.	 Dwarsprofielen PlaGyp® PC60/27

4.	 Kruisverbinder PlaGyp® PX60/60 + 8 Teksschroeven

5. 	Noniushanger PlaGyp® NH met 2 nonius borgpennen NB 
bevestigd met 2 Teksschroeven aan de primaire PlaGyp® 
PC60/27 profielen

6.	 Verlengstuk noniushanger NL/..

7.	 Randprofiel PlaGyp® PU27/48 bevestigd met spijkerpluggen 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm

8.	 2 Stroken Glasroc® F 15 mm hoogte 65 mm bevestigd met 
Snelbouwschroeven 212/45 mm aan de PU27/48 randprofielen, 

	 h.o.h. afstand maximaal 500 mm

9.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften.

Facultatief kan op het profielenrooster een laag rotswol 
worden aangebracht (≥ 60 mm, ≥ 30 kg/m3).

Alternatieve plafondhangers
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* verplicht aanbrengen van een laag minerale wol op het profielen rooster

Brandwerende systemen

Belaste houten vloer met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2017-A-030

Belaste houten vloer met PlaGyp® D plafond – dubbele beplating Gyproc® Rf 15 mm en Rigidur® Floor

Dragende houten vloer langs onderzijde beschermd met 
een opgehangen PlaGyp® D plafond voorzien van 2 x 15 mm 
Gyproc® Rf-platen en langs bovenzijde beschermd met 
Rigidur® Floor elementen.

Maximale tussenafstanden:
Primaire profielen 		  a = 800 mm
Plafondhangers 		  d = 800 mm
Plaatdragende profielen 	 g = 500 mm 

Indien enkel een PlaGyp® D-plafond onder de vloer wordt 
toegepast geldt de brandweerstand uitsluitend van onder 
naar boven.
Indien enkel Rigidur® Floor elementen worden toegepast 
geldt de brandweerstand uitsluitend van boven naar onder.

Tussen de randprofielen en de ruwbouw wordt één van de 
volgende materialen aangebracht:

1.	 2 x Gyproc® Rf 15 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Plaatdragende profielen PlaGyp® PC60/27

3.	 Verbindindingsruiters PlaGyp® PD60/60

4.	 Primaire profielen PlaGyp® PC60/27

5.	 Veerklemplafondhanger PlaGyp® PV60/120 + ophangdraad

6.	 Randprofiel PlaGyp® PU27/48 bevestigd met spijkerpluggen 
	 h.o.h. afstand 600 mm (zie aansluitingsmogelijkheden)

7.	 Rigidur® Floor E 20, E 25 + egalisatiekorrels (> 30 mm)  
of Rigidur® Floor E 30 MW, E 35 MW

8.	 Randstrook rotswol (≥ 10 mm, ≥ 90 kg/m²)

9.	 Plint

10.	Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR

 
De genoemde plaattypes kunnen ook gecombineerd 
toegepast worden. Facultatief kan op het profielenrooster 
een laag minerale wol aangebracht worden.

Isolatieband PE30 Strook rotswol Gipsstrook

Alternatieve plafondhangers

PlaGyp® NH/NL.. PlaGyp® PU60/125 of
PlaGyp® PU60/125 dB*

PlaGyp® PD60/60 of
PlaGyp® PD60/60 dB*

PlaGyp® PH60/200 of
PlaGyp® PH60/300

Suspente PlaGyp® I*
(enkel voor schuine daken)
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Belaste houten vloer met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2017-A-030

Belaste houten vloer met Metal Stud® plafond – dubbele beplating Gyproc® Rf 15 mm en Rigidur® Floor

Dragende houten vloer langs onderzijde beschermd met 
een zelfdragende Metal Stud® structuur met 2 x 15 mm 
Gyproc® Rf-platen en langs bovenzijde beschermd met 
Rigidur® Floor elementen.

Maximale tussenafstanden:
Plaatdragende profielen 	 g = 500 mm (dwarse plaatsing)
	 g = 400 mm (overlangse plaatsing)
 
Indien enkel een Metal Stud®-plafond onder de vloer wordt 
toegepast geldt de brandweerstand uitsluitend van onder 
naar boven.
Indien enkel Rigidur® Floor elementen worden toegepast 
geldt de brandweerstand uitsluitend van boven naar onder.

Tussen de randprofielen en de ruwbouw wordt één van de 
volgende materialen aangebracht:

1. 	 2 x Gyproc® Rf 15 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Plaatdragende profielen Metal Stud® MSV

3.	 Randprofiel Metal Stud® MSH bevestigd met spijkerpluggen 
	 h.o.h. afstand 625/1250 mm (zie aansluitingsmogelijkheden)

4.	 Rigidur® Floor E 20, E 25 met egalisatiekorrels (≥ 30 mm) of 
Rigidur® Floor E 30 MW, E 35 MW

5.	 Randstrook rotswol (≥ 10 mm, ≥ 90 kg/m³)

6.	 Plint

7.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften.

Toegestane plaattypes:
- Gyproc® Rf
- Gyproc® WR

De genoemde plaattypes kunt u gecombineerd toepassen. 
Facultatief kan u op het profielenrooster een laag minerale 
wol aanbrengen, op voorwaarde dat de tussenafstand van 
de plaatdragende profielen maximaal 400 mm bedraagt.

Isolatieband PE30 Strook rotswol Gipsstrook

De maximale overspanning bij doorbuiging van maximaal L/500

Maximale overspanningen van de plaatdragende profielen
Tussenafstand g MSV50 MSV75 MSV100 MSV125 MSV150

300 mm 1850 2500 3050 3600 4150

400 mm 1650 2250 2800 3300 3800

500 mm 1550 2100 2600 3100 3550
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Belaste houten vloer met brandclassificatie REI 120
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Technisch Advies 2017-A-030

Houten vloer met PlaGyp® N plafond – drievoudige beplating Glasroc® F 15 mm en Rigidur® Floor elementen

Dragende houten vloer langs onderzijde beschermd met 
een opgehangen PlaGyp® N plafond voorzien van 3 x 15 mm 
Glasroc® F platen en langs bovenzijde beschermd met 
Rigidur® Floor elementen.

Maximale tussenafstanden:
Primaire profielen 		  a = 1200 mm
Plafondhangers 		  d = 600 mm
Plaatdragende profielen 	 g = 500 mm 

Indien enkel een PlaGyp® N-plafond onder de vloer wordt 
toegepast geldt de brandweerstand uitsluitend van onder 
naar boven.
Indien enkel Rigidur® Floor elementen + Rigidur® GF H wordt 
toegepast geldt de brandweerstand uitsluitend van boven 
naar onder.

1.	 3 x Glasroc® F 15 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 600 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/45 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 3e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/70 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Primaire profielen PlaGyp® PC60/27

3.	 Dwarsprofielen PlaGyp® PC60/27

4.	 Kruisverbinder PlaGyp® PX60/60 + 8 Teksschroeven

5.	 Noniushanger PlaGyp® NH met 2 nonius borgpennen NB 
bevestigd met 2 Teksschroeven aan de plaatdragende 
PC60/27 profielen

6.	 Randprofiel PlaGyp® PU27/48 met stroken Glasroc® F bevestigd 
met spijkerpluggen h.o.h. afstand maximaal 300 mm

7.	 Rotswol facultatief ( ≥ 60 mm, ≥ 30 kg/m³)

8.	 Rigidur® Floor E 20, E 25 + egalisatiekorrels (> 30 mm)  
of Rigidur® Floor E 30 MW, E 35 MW

9.	 Randstrook rotswol (≥ 10 mm, ≥ 90 kg/m²)

10.	Rigidur® GF-H 10 mm bevestigd met Snelbouwschroeven  
19 mm h.o.h. afstand maximaal 250 mm 

11.	 Plint

12.	 Randen en voegen afwerken volgens de 
verwerkingsvoorschriften

PlaGyp® PU60/125 of
PlaGyp® PU60/125 dB

Alternatieve plafondhangers
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Houten dak beschermd met Metal Stud® plafond bekleed met 2 x Gyproc® Rf beplating 12,5 mm

Gordingendak met kepers, beschermd met een  
zelfdragend plafond opgebouwd uit een metalen 
profielenrooster Metal Stud®. 

Maximale tussenafstanden:
Plaatdragende profielen 	 g = 400 mm 

Randen en voegen afwerken volgens 
verwerkingsvoorschriften;

1.	 2 x Gyproc® Rf 12,5 mm 

	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm 
h.o.h. afstand maximaal 300 mm

	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Plaatdragende profielen Metal Stud® MSV 50 h.o.h. 400 mm

3.	 Randprofielen Metal Stud® MSH 50 bevestigd aan houten 
gordingen met Snelbouwschroeven 212/25 mm h.o.h. maximaal 
300 mm 

4.	 Glaswolisolatie (≥ 240 mm, ≥ 16 kg/m3)

5.	 Houten dakkepers*

6.	 Houten gordingen*

7.	 Onderdak, stoflatten en panlatten*

Houten gordingendak met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Classificatierapport WFRG 18081B

(*) dimensionering van het dakhout in functie van de voor de toepassing vereiste stabiliteit bij een oppervlaktebelasting van maximaal 1 kN/m2

Maximale overspanningen van de plaatdragende profielen
Tussenafstand g MSV50 MSV75 MSV100 MSV125 MSV150

300 mm 2000 2700 3350 3950 4600

400 mm 1800 2450 3050 3600 4150

De maximale overspanning bij doorbuiging van maximaal L/500
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Houten spantendak met brandclassificatie REI 60
volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Classificatierapport WFRG 18606B

Houten dak beschermd met PlaGyp® S plafond, bekleed met 2 x Gyproc® Rf beplating 12,5 mm

Geïsoleerd spantendak, beschermd met een opgehangen 
plafond opgebouwd uit een metalen profielenrooster 
PlaGyp® S.

Maximale tussenafstanden:
Plafondhangers 		  a = 1000 mm
  			   d = 900 mm
Plaatdragende profielen 	 g = 500 mm 

Randen en voegen afwerken volgens 
verwerkingsvoorschriften;

1.	 2 x Gyproc® Rf 12,5 mm 
	 1e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/25 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 300 mm
	 2e laag platen bevestigd met Snelbouwschroeven 212/35 mm 
	 h.o.h. afstand maximaal 150 mm

2.	 Plaatdragende profielen PlaGyp® PC60/27

3.	 Plafondhangers PH60/200 bevestigd aan de houten spanten 
met behulp van 2 houtschroeven

4.	 Randprofielen PU27/48 bevestigd aan de ruwbouw met 
spijkerpluggen h.o.h. afstand maximaal 625 mm

5.	 Glaswolisolatie (≥180 mm, ≥16 kg/m³)

6.	 Houten spanten*

7.	 Onderdak, stoflatten en panlatten*

(*) dimensionering van het dakhout in functie van de voor de toepassing vereiste stabiliteit bij een oppervlaktebelasting van maximaal 1 kN/m2
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Brandbeschermende bedekking K
2 
10 

volgensEN 13501-2:2007+A1:2016 - Classificatierapport WFRG 16930B

Enkele beplating Gyproc® A 12,5 mm rechtstreeks geschroefd

1.	 Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
snelbouwschroeven 212/25 mm, max h.o.h. 200 mm

2.	 te beschermen substraat
3.	 Voegafwerking met voegband P50 en JointFIller

Maximale tussenafstanden:
- schroefrijen 	 g = 400 mm 

Enkele beplating Gyproc® A 12,5 mm geschroefd op houten latten

1.	 Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
snelbouwschroeven 212/35 mm, max h.o.h. 200 mm

2.	 houten latten min. 22 x 45 mm
3.  te beschermen substraat
4.	 Voegafwerking met voegband P50 en JointFIller

Maximale tussenafstanden:
- plaatdragende latten 	 g = 400 mm 

Het is toegelaten de bedekking te gebruiken op alle type 

substraten die geschikt zijn voor de gebruikte bevesti-

gingsmethode. 

De bekleding mag ook haaks of onder een hoek ten 

opzichte van de oriëntatie van het substraat worden toe-

gepast.

Het is toegelaten de bedekking te gebruiken op alle type 

substraten die geschikt zijn voor de gebruikte bevesti-

gingsmethode. 

De spouw tussen de bekleding en het substraat bedraagt 

steeds minstens 22 mm. 

De bekleding mag ook haaks of onder een hoek ten 

opzichte van de oriëntatie van het substraat worden toe-

gepast.
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Brandbeschermende bedekking K
2 
30 

volgens EN 13501-2:2007+A1:2016 - Classificatierapport WFRG 20362C & WFRG 20363C

Dubbele beplating Gyproc® A 12,5 mm geschroefd op houten latten

1.	 1e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
snelbouwschroeven 212/35 mm, max h.o.h. 500 mm 
2e laag Gyproc® A 12,5 mm platen bevestigd met 
snelbouwschroeven 212/45 mm, max h.o.h. 250 mm

2.   houten latten min. 22 x 45 mm
3.	 te beschermen substraat
4.	 Voegafwerking met voegband P50 en JointFIller

Maximale tussenafstanden:
- plaatdragende latten 	 g = 400 mm 
 

Dubbele beplating Gyproc® Rf 12,5 mm rechtstreeks geschroefd

1.	 1e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
snelbouwschroeven 212/35 mm, max h.o.h. 500 mm 
2e laag Gyproc® Rf 12,5 mm platen bevestigd met 
snelbouwschroeven 212/45 mm, max h.o.h. 250 mm

2.   te beschermen substraat
3.	 Voegafwerking met voegband P50 en JointFIller

Maximale tussenafstanden:
-schroefrijen	 g = 400 mm 

Het is toegelaten de bedekking te gebruiken op alle type 

substraten die geschikt zijn voor de gebruikte bevesti-

gingsmethode. 

De spouw tussen de bekleding en het substraat bedraagt 

steeds minstens 22 mm. 

De naden van de tweede laag dienen te verspringen ten 

opzichte van de eerste laag (400 mm). 

De bekleding mag ook haaks of onder een hoek ten 

opzichte van de oriëntatie van het substraat worden toe-

gepast.

Het is toegelaten de bedekking te gebruiken op alle type 

substraten die geschikt zijn voor de gebruikte bevesti-

gingsmethode. 

De naden van de tweede laag dienen te verspringen ten 

opzichte van de eerste laag (400 mm). 

De bekleding mag ook haaks of onder een hoek ten 

opzichte van de oriëntatie van het substraat worden toe-

gepast.
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Brandwerende bescherming R 30 - R 120
van belast constructiestaal met Glasroc® F - Classificatierapport WF 358253 CR

Brandwerende bescherming van stalen balken en kolommen opgebouwd uit één of meerdere lagen Glasroc® F-platen. De 
vereiste plaatdikte wordt bepaald aan de hand van de profielfactor en de vereiste classificatie volgens de tabel op blz 47. 
De platen worden rechtstreeks aan elkaar bevestigd met behulp van Glasroc® F-schroeven h.o.h. 150 mm. De schroeflengte 
is afhankelijk van de toegepaste plaatdikte. Bij toepassing van een 3-zijdige bekleding van balken en kolommen worden 
de platen met behulp van een metalen hoekprofiel R1023 h.o.h. 600 mm aan de constructie bevestigd. Voorkomende 
kopse voegen van balkbekledingen worden afgeschermd met een strook Glasroc® F van de toegepaste dikte mm en met 
een breedte van tenminste 60 mm.

Glasroc® F-platen

Benaming kantvorm Dikte in mm Breedte in mm Lengte in mm

Glasroc® F GBC 15 1200 2400

Glasroc® F GBC 15 1200 3000

Glasroc® F GBC 20 1200 2000

Glasroc® F GBC 20 1200 3000

Glasroc® F GBC 25 1200 2000

Glasroc® F GBC 30 1200 2000

Glasroc® F Firecase-schroeven

Benaming Lengte in mm

Snelbouwschroeven GF/40 mm 40

Snelbouwschroeven GF/50 mm 50

Snelbouwschroeven GF/58 mm 58

Snelbouwschroeven GF/70 mm 70

PlaGyp® L-profiel R1023 

Benaming Afmeting basis in mm Lengte in mm

PlaGyp® L-profiel R1023 30 3000

Montagedetails

Schroeven h.o.h. 150 mm Hoekprofiel bevestigd h.o.h. 600 mm
Schroeven h.o.h. 150 mm

Hoekprofiel bevestigd h.o.h. 600 mm
Schroeven h.o.h. 150 mm

Voegafdekking Glasroc® F 60 mm breed

Bevestiging Glasroc® F platen

Aantal en plaatdikte in mm Schroeflengte 1e laag in mm Schroeflengte 2e laag in mm

15 40 -

2 x 15 40 50

20 50 -

25 58 -

30 70 -

Brandwerende Systemen
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BESCHERMING STALEN PROFIELEN met Glasroc® F
Kritische staaltemperatuur 550 °C

Classificatierapport nr. 358253 uitgave 1 van Exova Warringtonfire

Kolombekleding (4 zijden)
Massiv Profiel PROFIEL NODIGE DIKTE Glasroc® F

factor Type Classificatie volgens EN 13501-2

mm m-1 IPE HEA HEB HEM R30 R60 R90 R120

3,85 259,8 140     

4,15 240,8 160    
30

 

4,41 226,8 180     

4,75 210,5 200     

5,06 197,6 220     

5,41 185,0  100    

5,41 185,0  120    

5,43 184,1 240     

5,67 176,5 270     

5,75 173,9  140    

5,98 167,3 300    
20

 

6,22 160,8  160   

6,39 156,5 330    

6,45 155,0  180   
25

6,50 153,8   100  

6,86 145,8 360    

6,90 145,0  200   

7,08 141,2   120  

7,28 137,3 400    

7,48 133,7  220   30

7,68 130,2   140  

7,72 129,6 450    

8,17 122,4  240   

8,29 120,7 500    

8,48 117,9   160  

8,51 117,5  260   

8,82 113,4 550    

8,84 113,1  280   

9,07 110,3   180  

9,51 105,1 600    
15

9,53 104,9  300   

9,77 102,4   200  

10,19 98,1  320   

10,34 96,7   220  

10,59 94,4  340   

10,99 91,0  360   

11,04 90,6   240  

11,39 87,8   260  

11,52 86,8  400   

11,74 85,2   280  

11,76 85,0    100
15

12,03 83,1  450   20

12,42 80,5   300  

12,48 80,1    120 25

12,50 80,0  500   

12,61 79,3  550   

12,72 78,6  600   

13,00 76,9   320  

13,18 75,9    140

13,35 74,9   340  

13,68 73,1   360  

14,03 71,3    160

14,12 70,8   400  

14,53 68,8   450  

14,68 68,1     

14,90 67,1   500  

14,95 66,9   550  

14,99 66,7   600  

15,41 64,9    200

16,03 62,4    220 15 20

Balkbekleding (3 zijden)
Massiv Profiel PROFIEL NODIGE DIKTE Glasroc® F

factor Type Classificatie volgens EN 13501-2

mm m-1 IPE HEA HEB HEM R30 R60 R90 R120

4,65 215,2 140    25

5,00 200,0 160    

5,30 188,7 180    

5,70 175,4 200    

6,07 164,7 220    

6,56 152,5 240    20

6,80 147,1 270    

7,17 139,4 300    

7,26 137,7  100   

7,27 137,5  120   

7,63 131,0 330    

7,73 129,3  140   

8,17 122,4 360    

8,36 119,6  160   

8,62 116,0 400    

8,67 115,4   100  

8,68 115,2  180   

9,07 110,3 450    

9,28 107,8  200   

9,44 105,9   120  

9,67 103,4 500    

10,05 99,5  220   

10,22 97,8 550    

10,24 97,7   140  25

10,98 91,1  240   

10,99 91,0 600    

11,31 88,4   160  

11,42 87,6  260   

11,86 84,3  280   

12,09 82,7   180  
15

12,79 78,2  300   

13,02 76,8   200  

13,51 74,0  320   20

13,79 72,5   220  

13,91 71,9  340   
15

14,29 70,0  360   

14,73 67,9   240  

14,73 67,9  400   

15,08 66,3  450   

15,17 65,9   260  

15,31 65,3  600   

15,34 65,2  550   

15,38 65,0    100

15,43 64,8  500   

15,65 63,9   280  

16,37 61,1    120

16,56 60,4   300  

17,15 58,3   320  
15

17,30 57,8    140

17,45 57,3   340  

17,70 56,5   360  

17,99 55,6   400  

17,99 55,6   600  

18,15 55,1   550  

18,18 55,0   450  

18,35 54,5   500  

18,45 54,2    160

19,34 51,7    180

20,33 49,2    200 25

21,14 47,3    220
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Brandwerende ProLock inspectieluiken*

ProLock Steel Wand

EI 30 EI 60

ProLock Steel Wand EI 30
Classificatierapport WFRG 16437B

Verzinkt stalen kader met 1 x 12,5 mm WR
Maximale afmetingen 600 x 800 mm

ProLock Steel Wand EI 60
Classificatierapport WFRG 16654B

Verzinkt stalen kader met 2 x 12,5 mm WR
Maximale afmetingen 600 x 800 mm

ProLock Steel Schachtwand/voorzetwand

EI 30 EI 60

ProLock Steel Schachtwand EI30
Classificatierapport WFRG 13308C

Verzinkt stalen kader met 2 x 12,5 mm WR
Maximale afmetingen 600 x 1200 mm

ProLock Steel Schachtwand EI60
Classificatierapport WFRG 12954B

Verzinkt stalen kader met 2 x 15 mm WR
Maximale afmetingen 600 x 1200 mm

ProLock Steel Plafond

EI 30 EI 60

ProLock Steel Plafond EI 30
Classificatierapport WFRG 16776B

Verzinkt stalen kader met 2 x 12,5 mm WR 
Maximale afmetingen 800 x 800 mm

ProLock Steel Plafond EI 60
Classificatierapport WFRG 16817B

Verzinkt stalen kader met 2 x 15 mm WR
Maximale afmetingen 800 x 800 mm

ProLock Steel Plafond

Stabiliteit 30 minuten Stabiliteit 30 minuten

ProLock Steel Plafond Sf 30
Classificatierapport ISIB 2015-A-046

Verzinkt stalen kader met 12,5 mm Gyproc® WR
Maximale afmetingen 800 x 800 mm

ProLock Steel Plafond Sf 30
Classificatierapport ISIB 2015-A-073

Verzinkt stalen kader met 15 mm Gyproc® WR
Maximale afmetingen 600 x 800 mm

* enkel geschikt voor inbouw in lichte wand- en plafondsystemen afgewerkt met gipskarton- of gipsplaten
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Gyproc® is een merk van Saint-Gobain Construction Products Belgium dat deel uitmaakt van de 
Gyproc® Activity binnen de Saint-Gobain group. Deze is de absolute nummer 1 ter wereld voor 
de productie en verkoop van alle gipsmaterialen voor de binnen- en buitenafwerking, zowel 
voor nieuwbouw als renovatie.

De positie als marktleider blijft 
gehandhaafd door: 

• de blijvende investeringen; 
• de voorsprong qua knowhow; 
• de voortdurende innovatie; 
• state-of-the-art productielijnen; 
• de stabiliteit van een wereldspeler; 

Dit laat ons toe u doorlopend producten
aan te bieden met de hoogste kwaliteit.

Gyproc biedt het meest evenwichtige 
en complete gamma bouwsystemen en 
oplossingen op basis van gips aan. 

 
• Gipspleisters
• Gipsplaten
• Systemen: 
	 - Scheidingswanden 
	 - Muurbekledingen 
	 - Plafonds 
	 - Vloeren 
• Toebehoren

Daarbij komt Gyproc tegemoet aan de 
huidige comfort-problematiek door 
oplossingen aan te bieden in verband 
met brandwerendheid, akoestiek, isolatie 
en renovatie.

Saint-Gobain Construction 
Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 
B-9130 Kallo 

Tel.: +32 (0)3 360 22 11
www.gyproc.be


